
Załącznik nr 1.2 do oferty 

Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu monitorowania, zarzadzania i kontroli 

dostępu do urządzeń wielofunkcyjnych 

1. System musi dostarczać funkcjonalność zabezpieczenia poufności wydruków poprzez 

zwalnianie prac przy pomocy karty zbliżeniowej typu PVC EM 125 kHz z wykorzystaniem 

zewnętrznego terminala wyposażonego odpowiedni czytnik. 

2. System musi umożliwić zastosowanie różnego rodzaju czytników kart zbliżeniowych w 

ramach jednej instalacji systemu. 

3. System musi umożliwiać przypisanie kilku kart (numerów kart) do jednego użytkownika.  

4. System musi dostarczać konfigurowalną funkcję „wydruku podążającego”. Użytkownicy 

muszą mieć możliwość odbierania wydruku na dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, 

które wchodzi w skład wcześniej zdefiniowanej grupy, do której wydruk został wcześniej 

wysłany. 

5. System musi zapewnić własną kolejkę wydruków. Wydruki nie mogą być przechowywane 

do czasu wydruku w pamięci masowej urządzeń wielofunkcyjnych. Administracja tą kolejką 

ma odbywać się z poziomu Systemu, a nie za pomocą uprawnień danego środowiska, na 

którym kolejka funkcjonuje. 

6. System musi mieć możliwość takiego zdefiniowania zachowania zewnętrznego terminala, 

aby móc na nim odebrać wszystkie wydruki. 

7. System musi mieć możliwość takiego zdefiniowania zachowania zewnętrznego terminala, 

aby móc umożliwić wskazanym przez administratora systemu użytkownikom drukowanie 

wszystkich prac bez wybierania poszczególnych z nich. Domyślne zachowanie pozostałych 

terminali musi umożliwiać wyświetlanie listy oczekujących na wydruk prac. 

8. System musi mieć możliwość automatycznego kasowania z kolejki drukowania, prac które 

nie zostały wydrukowane w określonym czasie. Czas ten musi być określany poprzez 

parametr systemu (harmonogram) 

9. System musi mieć możliwość szyfrowania przesyłanych informacji pomiędzy terminalem, 

a częścią centralną Systemu. 

10. System musi mieć w pełni polski interfejs i dokumentacje użytkownika. 

11. System musi posiadać polskie wsparcie techniczne, dostępne 24/h, 7 dni w tygodniu. 

12. System powinien obsłużyć drukarki: 

HP LaserJet M607 – 2 szt. 

HP LaserJet 4350 – 1 szt. 

EPSON WorkForce Pro WF-R8590 – 2 szt. 

HP LaserJet P3015 – 1 szt. 

 


